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■ 床材施工用の一液湿気反応型接着剤です。
■耐水性、耐熱性、耐油性に優れており、屋外
や水まわりの施工にも適しています。

ルビロン®101#16

●材質：一液ウレタン系樹脂

一液ウレタン
樹脂

接着剤 屋外・屋内
使用可能

ウレタン系接着剤

①品番：588-0013

①本体

￥32,0001缶／ 税込￥35,200
塗布目安量：40㎡／缶

約16kg／缶　1ケース入数：1缶

施工用品 ウレタン系接着剤

出荷日目安※A 約2～3日

F☆☆☆☆（ホルムアルデビド対策品）

製品詳細

ムラなく塗布が可能なクシ目ゴテが1個付属。

■床材施工用の一液湿気反応型接着剤です。
■耐水性、耐熱性、耐油性に優れており、屋外
や水まわりの施工にも適しています。

ディノグリップ®505

●材質：一液ウレタン系樹脂

一液ウレタン
樹脂

接着剤 屋外・屋内
使用可能

ウレタン系接着剤

②本体　品番：588-0070

②本体

￥28,0001缶／ 税込￥30,800
塗布目安量：40㎡／缶

約16kg／缶　1ケース入数：1缶

W30× L150×φ3mm

③品番：587-0100

③ Aタイプ　ヘッド部カラー：グリーン

￥1101本／ 税込￥121
約 15g／本

1ケース入数：設定無し

施工用品 ウレタン系接着剤

出荷日目安※A 約2～3日

F☆☆☆☆（ホルムアルデビド対策品）

製品詳細

製品詳細・動画

ムラなく塗布が可能なクシ目ゴテが1個付属。

■下地が土の場合に人工芝に使用する固定用
U字くぎです。

ステープル

●材質：鋼線（ヘッド部樹脂コーティング）

スチール製U字くぎ 屋外・屋内
使用可能

施工用品

出荷日目安※A 約2～3日

バラ出荷可能

W30× L200×φ3.2mm

④品番：587-0110

④Uタイプ　ヘッド部カラー：グリーン

￥1401本／ 税込￥154
約 25g／本

1ケース入数：設定無し

スチール製くぎ

■テープに接着剤を塗布し各種マットを貼り
合わせると継ぎ目を補強できます。

ジョイントテープ

●材質：塩化ビニール＋PET基材
●注意事項：別途接着剤が必要です。

無鉛化対策品
※B

マット幅継ぎ
補強

接着固定品
※P130

施工用品

出荷日目安※A 約3～4日

塩化ビニール製連結テープ

切売り不可

⑤本体　カラー：ブラック

￥18,0001巻／ 税込￥19,800

W300mm× L50m×H0.33mm

　約6kg／巻
1ケース入数：2巻

⑤品番：589-0240

地面側に接着し、その後テープ表面にも接着
剤を塗布してマットを貼り付けます。

製品詳細・動画

130 ●サイズ表記　D：奥行　W：間口・幅　L：長さ　H：高さ　V：縦　φ：直径　R：半径　FS：フリーサイズ
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●各製品の取扱い及び、注記（※）はP120を参照願います。
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安全な視覚支援の為に機能する点字製品は

全ての人が安心して暮らせる

環境創造を目的に

開発が進められています。

玄関・出入口・風除室
学校・病院・オフィス
店舗・ホテル・複合施設

点字マット

JIS リードマーク（P134）

マット・ちどり格子（P52）

131




