
このたびは　　　　　製品をお買い上げ頂きまして

ありがとうございます。本説明書には製品の使い方と

使用上の注意について重要な事項を記載しています。

ご使用になる前に本説明書をご一読いただき、正しく

お使いください。また、製品を末永くご使用頂くため

この説明書は大切に保存してください。

■安全のために必ず守って頂きたいこと

■お手入れのしかた
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●この製品はシート巻き取り機です。用途以外は使用しないでください。

●製品の上に乗る、腰を掛ける、もたれ掛かるなどしないでください。

破損や転倒、転落事故などの原因になります。

●製品の分解改造や部品が外れたままでのご使用はおやめください。

●製品に極度な衝撃を与えないでください。破損の原因になります。

●製品上に重量物を置かないでください。変形や破損の原因になります。

●移動時に段差等を通過される場合は取扱いに十分注意してください。

過度な衝撃を与えることは本体およびキャスターの破損につながります。

●本体移動時は足元に十分注意してください。

●移動時以外は必ずキャスターのストッパーをご使用ください。

●廃棄の場合は各自治体の指示に従って適切に処理して下さい。

●この製品を他所へ移動する場合は本説明書も共にし、よくお読みになって

使用いただくようご指導ください。

ターポリンシート巻き取り機
ＡＺ・ＢＮ

●日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

●樹脂部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系

　溶剤を使うと、変色する場合があります。

●鋼製部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤

を使うと、防錆能力が低下して、サビなどの原因になります。

●汚れが著しい場合は、次の①～③の手順を守って汚れを落としてください。

①薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。

　②水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。

　③乾いたら柔らかい布で水分が残らないように拭いてください。

　※汚れが落ちない場合は①～③の作業を繰り返してください。

●末永く安全にご使用いただくため定期的に各部ネジ等の増し締めをおこない

キャスター部には適量を注油するなどのメンテナンスを実施してください。 AZ

BN



■商品構成

■組立方法（ターポリンシート巻き取り機 AZ を説明しています。）

②

本体パイプ 3

③

樹脂ワッシャー 6

④

組立ボルト（六角孔）6（※8）

①

本体フレーム 2

⑥

ローラーシャフト 2

⑦

平ワッシャー（大） 4

⑧

袋ナット 4

⑤

ローラー 2

⑩

クランク 1

⑪

※ブラシユニット 1

⑫

※受皿 1

⑭

※ナット 2

⑮

※平ワッシャー（小） 4

⑯

※スプリングワッシャー 2

⑬

スパナ2種（組立工具）2（※1）

M12用
※M8用

⑨

六角レンチ（組立工具）2（※1）

【ターポリンシート巻き取り機 AZ/BN】

●材　　質：本体／スチール（メラミン焼付塗装）

●カ ラ ー：ダークグリーン

●サ イ ズ：W1560×D500×H785mm

●１台重量：AZ：約 26.2kg（巻き取り棒含まず）

            BN：約 18.3kg（巻き取り棒含まず）

【巻き取り棒】（別売）

●材　　    質：スチール（亜鉛メッキ仕上げ）

●１ 本 重 量：約 1.9kg

●対応シート幅：880 ～ 1380mm

【ターポリンシート巻き取り機 OP】（AZ に付属）

●材　　質：受皿／スチール（メラミン焼付塗装）

●カ ラ ー：ブラシ／ライトグリーン

　　　　　　受皿／ダークグリーン

●１台重量：約 8.0kg

●主な同梱部品（※印の部品は AZ のみ）

➋ ➌ ➍

② ⑤

⑥

③ ④

⑦ ⑧

①

5001560

7
8
5

※寸法図は AZ

※下図の順序で組み立てます。必ず2人以上で作業をおこなってください。

ローラー2本を取り付けます。
フレーム⇨ローラー⇨対面フレームの順に
シャフトを通します。
※BNはネジ・ボルトの増し締めで完成です。

※組立完了後、組立工具はメンテナンス時に、クランクはシート巻き取り時にそれぞれ必要となります。大切に保管してください。

ブラシを取り付けます。
※ブラシ面は上向きです。

ネジ・ボルト類を増し締めし
受皿を取り付けて完成です。
※移動の際はキャスターロックを

解除してください。

➊ 本体フレームを組立パイプ（3本）で
連結し組み立てます。
※連結後キャスターロック推奨。

組立後工程がスムーズに行えます。

※巻き取り機に付属のクランクは

本品に取り付けて使用します。

⑪

⑫

⑮

⑯
⑭

④



■商品構成

②

①

⑤

⑥
④

③

■組立方法（本製品はターポリンシート巻き取り機BNにのみ取り付け可能です。）

●材　　質：受皿／スチール（メラミン焼付塗装）

●カ ラ ー：ブラシ／ライトグリーン

　　　　　　受皿／ダークグリーン

●１台重量：約 8.0kg

ターポリンシート巻き取り機ＯＰ
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④

※ナット 2

⑤

※平ワッシャー（小） 4

⑥

※スプリングワッシャー 2

③

組立ボルト（六角孔） 2

①

※ブラシユニット 1

②

※受皿 1
六角レンチ

スパナ

【付属の組立工具】

●主な同梱部品

➊ ブラシを取り付けます。※ブラシ面は上向きです。
（付属の六角レンチとスパナを使用します。） ➋ ネジ・ボルト類を増し締めし

受皿を取り付けて完成です。
※移動の際はキャスターロックを

解除してください。

※組立完了後、組立工具はメンテナンス時に必要となります。BN本体付属のクランクと共に大切に保管してください。

※梱包ケースから中身を取り出し部材がそろっていることを確認し、下図の順序で組み立てます。安全のため本体のキャスターをロックして作業をおこなってください。


