
3000Ｎ

座面高さ 座面中央部 荷重時 431mm

0

耐荷重試験 2000Ｎ 3000Ｎ

座面高さ 荷重時変位量 4mm 8mm

残留量 435mm 435mm435mm

◎ 耐 荷 重 試 験

【C】 0.53% 0 -0.73%

※試験データは、RB4N

【A】 残留変位量 0

耐荷重試験 計測前 2000Ｎ

/11

【E】 0.43% 0 -0.09%

-0.22%

60℃

-0.25%

0.20%

測定位置/温度

【B】

【D】 0 -0.20%

23℃ -30℃

【A】 0.23% 0

0 0.37%

427mm

【A】

1545.0mm 

60℃ 23℃

寸法変化率

【D】 412.0mm 411.2mm 410.3mm

【E】 371.3mm 369.7mm 369.3mm

◎ 環 境 試 験

◎

重 量◎

◎ 材 質

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

計測値

仕切り板/スチール（粉体塗装）

測定位置/温度

【C】 442.0mm 439.7mm 436.5mm

-30℃

【A】 1803.3mm 1799.2mm 1795.2mm 

【B】 1535.5mm 1539.3mm

天板/ブラウン　脚部/ブラック

天板/表皮ASA樹脂　内部PS樹脂（再生100%）　脚部/PP・PE樹脂（再生95%）

◇ セパレートベンチSB4N製 品 名

カ ラ ー

約44.5kg


