
現物を約150角にｶｯﾄの上試験実施

伸び 301

JIS K 6723

 ( % )        JIS K6723

+0.07

約8.0kg/㎡

異状無し 外観：　目視確認

社内検査：　7日間浸漬後測定

◎

防炎試験登録番号

ジョイントラインマット

295ｘ295ｘ高さ13mm

ベージュ・ライトグレー

◇

◎

製 品 名

◎ 耐 薬 品 性

規 格

カ ラ ー◎

◎

重 量

◎

浸漬液

10％塩酸

10％アンモニア水

マシン油

材 質

◎ 熱 安 定 性

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

重量変化

特殊塩化ビニール

EO870100

異状無し

+0.43

◎

-0.05 異状無し

+0.43

比 重

◎ 硬 度 測 定 硬度HAD 93

 (MPa)     JIS K6723

JIS K-7112

ｍｉｎ 150

1.44

 (MPa)     JIS K6723

100%mod. 12.9

◎ 引 張 試 験 強さ 21

  (10秒)　JIS K-7215

10％次亜塩素酸ナトリウム

ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ性能表

異状無し

外観変化


