
丸型　錘　1kg 1.5　m

割れ・破壊の有無（目視検査）

試験品：150㎜x150㎜

◎ 落 球 試 験 落下錘 落下　高さ

10％次亜塩素酸ナトリウム 0.28 異状なし
社内検査：検査溶液に7日間浸漬後　重量変化、外観を目視確認。

10％アンモニア水 0.27 異状なし

マシン油 1.31 異状なし

◎ 耐 薬 品 性 浸漬液 重量変化（％）

単位(N) 5㎜圧縮 7㎜圧縮

48,370

0.93

◎ 脆 化 温 度 ＜-70℃

◎ 比 重

◎

◎

製 品 名

規 格

リードマークピース

150ｘ150ｘ25mm

イエロー

◎

◇

◎

カ ラ ー◎

圧 縮 試 験

材 質

重 量

◎

防炎試験登録番号

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

エチレン酢酸ビニール

EO950349

約6.8kg/㎡

10％塩酸

2,720 3,010 3,860 47,310

10㎜圧縮 最大圧縮

2,720 3,140 3,690

表面に割れ無し、裏面リブ変形有り 社内検査　/　試験品：150㎜x150㎜

圧縮時の荷重

圧縮時の荷重

0.40 異状なし

警告表示

圧縮板=100φ　　　　圧縮速度=　10㎜/min　　　圧縮場所=試験片　中央

外観変化

誘導表示


