
Clic
マットで彩る

建物の顔

Clic は今までのエントランス向けの
金属マットにはなかった巻き上げ機能により

メンテナンス性能を高め、建物の保全に貢献します。

「クリック」　アルミエントランスマット
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※ 材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動か
ないように固定してください。

※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を
超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。

※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Webサイトをご確認ください。
※ 製品の改良の為、予告なく外観および仕様を変更させていただく場合があります。

製品について

その繊維質が土砂 ・ 水分の除去性を高める
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製品脚注

①Clic-19

8 28 ５（サイズにより
               調整）

マット本体寸法

マット枠外寸法

2

≒
221
8

奥行寸法：コネクターで調整

②Clic-19ライト

8 28 ５（サイズにより
               調整）

マット本体寸法

マット枠外寸法

2

≒
16
.7

1
3

奥行寸法：コネクターで調整

透水
水抜け有り

防炎試験登録番号
EO040131

変形対応可能
別途※C

屋内用 メンテナンス
フック対応※F

巻き上げ可能

●材質：アルミニウム，ポリプロピレン，塩化ビニール，エラストマー，ゴム
●カラー：ブラック，ブラウン，スモークブラウン，ライトブルー，グレー
● 1㎡重量：Clic-19／約14kg，Clic-19ライト／約10.5kg

規格・品番

417-0010

417-1010

417-0040

417-1040

417-0030

417-1030

417-0050 417-0070

417-1050 417-1070

ブラック

①

②

ライトブルー グレーブラウン スモークブラウン

Clic-19

Clic-19ライト

FS×FS×22mm

FS×FS×16.7mm 1㎡/

1㎡/

（129,800）

（158,400）

￥118,000
￥144,000

規格 仕様：奥行×間口×高さ※E 価格（カッコ内10％税込）

①

②

Clic-19（ニードルパンチ）
■Clic（クリック）はフレームの耐久性に優れ、軽量なアルミ
材を使用した巻き取り可能な金属マットです。

■Clic-19は繊維マットを組み合わせた屋内用仕様です。

オフィスマンション玄関・出入口 レジャー施設 公共施設

ニードルパンチで靴の裏のゴミを取り除きます。

ホテル・店舗

①Clic-19・ブラック　417-0010

アルミニウム製 屋内用

拡大写真

≒40mm 

出荷日目安※A 約2週間～ 取付可能点字※B Clic専用リードマーク

マット枠別途※D

最大製作寸法※E 奥行1000×間口2000mm※ライト：間口1500mm迄

別注対応1mm単位※E

スマートフォンで閲覧可能です。
図面・品質

Clic-19ライトClic-19
点字のClic専用リードマークが取付可能です。

※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご
了承ください。別注サイズは材質の関係で製作上の誤差が発生する場合があります。

※B Clic 専用リードマークは別途となります。
※C 形状によっては分割での対応となります。また製作できない場合があります。奥行

300mm、間口500mm以下の場合は別途加工料が必要です。

※D 落とし込み用のマット枠も指示寸法で製作可能です。（別途）
※E 最大製作寸法より大きい場合は分割となります。またサイズにより3mmのコネクターを

使用して奥行の寸法調整をおこなう場合があります。
※F ご注文1物件の総㎡数が1㎡以上の場合は、マットの持ち上げ補助用のメンテナンスフッ

クを1個無料でサービスさせていただきます。 3



※ 材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動か
ないように固定してください。

※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を
超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。

※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Webサイトをご確認ください。
※ 製品の改良の為、予告なく外観および仕様を変更させていただく場合があります。

製品について

ラバーは強く、 そしてすべらない
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製品脚注

①Clic-21

8 28 ５（サイズにより調整）

マット本体寸法

マット枠外寸法

2

≒
20
.5

1
8

奥行寸法：コネクターで調整

②Clic-21ライト

8 28 ５（サイズにより調整）

マット本体寸法

マット枠外寸法

2

≒
15
.4

1
3

奥行寸法：コネクターで調整

透水
水抜け有り

防炎試験登録番号
EO110063

変形対応可能
別途※C

屋内・屋外
使用可能

メンテナンス
フック対応※F

巻き上げ可能

規格・品番

417-0300

417-1300

ブラック

● 材質：アルミニウム，塩化ビニール，エラストマー，ゴム
● カラー：ブラック
● 1㎡重量：Clic-21／約19kg，Clic-21ライト／約15.5kg

Clic-21

Clic-21ライト

FS×FS×20.5mm

FS×FS×15.4mm 1㎡/

1㎡/

（141,900）

（170,500）

￥129,000
￥155,000

規格 仕様：奥行×間口×高さ※E 価格（カッコ内10％税込）

①

②

Clic-21（ラバー）
■Clic（クリック）はフレームの耐久性に優れ、軽量なアルミ
材を使用した巻き取り可能な金属マットです。

■強度に優れたラバーマットで耐久性が向上しています。

アルミニウム製

スマートフォンで閲覧可能です。
図面・品質

Clic-21ライトClic-21

拡大写真

≒40mm 

取付可能点字※B Clic専用リードマーク

マット枠別途※D 別注対応1mm単位※E

最大製作寸法※E 奥行1000×間口2000mm※ライト：間口1500mm迄

オフィスマンション玄関・出入口 レジャー施設 公共施設

ラバーにより優れた滑り止め効果を発揮します。

ホテル・店舗

※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご
了承ください。別注サイズは材質の関係で製作上の誤差が発生する場合があります。

※B Clic 専用リードマークは別途となります。
※C 形状によっては分割での対応となります。また製作できない場合があります。奥行

300mm、間口500mm以下の場合は別途加工料が必要です。

※D 落とし込み用のマット枠も指示寸法で製作可能です。（別途）
※E 最大製作寸法より大きい場合は分割となります。またサイズにより3mmのコネクターを

使用して奥行の寸法調整をおこなう場合があります。
※F ご注文1物件の総㎡数が1㎡以上の場合は、マットの持ち上げ補助用のメンテナンスフッ

クを1個無料でサービスさせていただきます。

点字のClic専用リードマークが取付可能です。

①Clic-21　417-0300

①

②

出荷日目安※A 約2週間～
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※ 材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動か
ないように固定してください。

※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を
超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。

※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Webサイトをご確認ください。
※ 製品の改良の為、予告なく外観および仕様を変更させていただく場合があります。

製品について

ブラシ効果で汚れを強力にキャッチ
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製品脚注

①Clic-40

8 28 ５（サイズにより
               調整）

マット本体寸法

マット枠外寸法

2

≒
21

1
8

奥行寸法：コネクターで調整

②Clic-40ライト

8 28 ５（サイズにより
               調整）

マット本体寸法

マット枠外寸法

2

≒
16

1
3

奥行寸法：コネクターで調整

透水
水抜け有り

変形対応可能
別途※Ｃ

屋外用 泥落とし巻き上げ可能

● 材質：アルミニウム，ポリプロピレン，塩化ビニール，エラストマー，ゴム
● カラー：グレー，ブラック
● 1㎡重量：Clic-40／約14kg，Clic-40ライト／約10.5kg

Clic-40（ブラシ）
■Clic（クリック）はフレームの耐久性に優れ、軽量なアルミ
材を使用した巻き取り可能な金属マットです。

■ブラシ部分で靴の裏の汚れを強力に取り除きます。

スマートフォンで閲覧可能です。
図面・品質

Clic-40ライトClic-40

アルミニウム製 屋外用

取付可能点字※B Clic専用リードマーク

メンテナンス
フック対応※F

Clic-40

Clic-40ライト

FS×FS×21mm

FS×FS×16mm 1㎡/

1㎡/

（168,300）

（198,000）

￥153,000
￥180,000

規格 仕様：奥行×間口×高さ※E 価格（カッコ内10％税込）

①

②

規格・品番

417-0100

417-1100

417-0101

417-1101

①

②

グレー ブラック

マット枠別途※D

最大製作寸法※E 奥行1000×間口2000mm※ライト：間口1500mm迄

別注対応1mm単位※E

①Clic-40
グレー

　417-0100

①Clic-40
ブラック

　417-0101

点字のClic専用リードマークが取付可能です。

拡大写真

≒40mm 

※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご
了承ください。別注サイズは材質の関係で製作上の誤差が発生する場合があります。

※B Clic 専用リードマークは別途となります。
※C 形状によっては分割での対応となります。また製作できない場合があります。奥行

300mm、間口500mm以下の場合は別途加工料が必要です。

※D 落とし込み用のマット枠も指示寸法で製作可能です。（別途）
※E 最大製作寸法より大きい場合は分割となります。またサイズにより3mmのコネクターを

使用して奥行の寸法調整をおこなう場合があります。
※F ご注文1物件の総㎡数が1㎡以上の場合は、マットの持ち上げ補助用のメンテナンスフッ

クを1個無料でサービスさせていただきます。

出荷日目安※A 約2週間～

7



※ 材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動か
ないように固定してください。

※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を
超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。

※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Webサイトをご確認ください。
※ 製品の改良の為、予告なく外観および仕様を変更させていただく場合があります。

製品について

繊維とブラシのコンビで高い除去性を実現
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製品脚注

①Clic-47

8 28 ５（サイズにより
               調整）

マット本体寸法

マット枠外寸法

2

≒
221
8

奥行寸法：コネクターで調整

②Clic-47ライト

8 28 ５（サイズにより
               調整）

マット本体寸法

マット枠外寸法

2

≒
16
.7

1
3

奥行寸法：コネクターで調整

※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご
了承ください。別注サイズは材質の関係で製作上の誤差が発生する場合があります。

※B Clic 専用リードマークは別途となります。
※C 形状によっては分割での対応となります。また製作できない場合があります。奥行

300mm、間口500mm以下の場合は別途加工料が必要です。

※D 落とし込み用のマット枠も指示寸法で製作可能です。（別途）
※E 最大製作寸法より大きい場合は分割となります。またサイズにより3mmのコネクターを

使用して奥行の寸法調整をおこなう場合があります。
※F ご注文1物件の総㎡数が1㎡以上の場合は、マットの持ち上げ補助用のメンテナンスフッ

クを1個無料でサービスさせていただきます。

Clic-47

Clic-47ライト

FS×FS×22mm

FS×FS×16.7mm 1㎡/

1㎡/

（154,000）

（182,600）

￥140,000
￥166,000

規格 仕様：奥行×間口×高さ※E 価格（カッコ内10％税込）

①

②

ニードルパンチとブラシで効果は抜群。

①Clic-47
スモークブラウン／BK

　417-0231

①Clic-47
ライトブルー／GY
　417-0240

アルミニウム製 屋内用

拡大写真

≒40mm 

透水
水抜け有り

防炎試験登録番号
EO040172

変形対応可能
別途※C

屋内用 メンテナンス
フック対応※F

巻き上げ可能

● 材質：アルミニウム，ポリプロピレン，塩化ビニール，エラストマー，ゴム
● カラー：ニードルパンチ／ブラック，ブラウン，スモークブラウン，ライトブルー，グレー
　　　　ブラシ／グレー，ブラック
● 1㎡重量：Clic-47／約14kg，Clic-47ライト／約10.5kg

Clic-47（ニードルパンチ３列+ブラシ１列）
■Clic（クリック）はフレームの耐久性に優れ、軽量なアルミ
材を使用した巻き取り可能な金属マットです。

■繊維部とブラシ部が組み合わされた機能性に優れたタイプ。

取付可能点字※B Clic専用リードマーク

規格・品番

Clic-47

Clic-47

Clic-47ライト

Clic-47ライト

417-0220

417-0221

417-1220

417-1221

417-0210

417-0211

417-1210

417-1211

①

①

②

②

417-0230

417-1230

Sブラウン／GY

417-0231

417-1231

Sブラウン／BK

ブラック／GY

ブラック／BK

417-0260

417-0261

417-1260

417-1261

417-0240

417-0241

417-1240

417-1241

ライトブルー／GY

ライトブルー／BK

グレー／GY

グレー／BK

ブラウン／GY

ブラウン／BK

スマートフォンで閲覧可能です。
図面・品質

Clic-47ライトClic-47

点字のClic専用リードマークが取付可能です。

カーペット：
4カラー

ブラシ：
ブラック

カーペット：
4カラー

ブラシ：
グレー

※Sブラウン＝スモークブラウン

マット枠別途※D

最大製作寸法※E 奥行1000×間口2000mm※ライト：間口1500mm迄

別注対応1mm単位※E

出荷日目安※A 約2週間～
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※ 材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動か
ないように固定してください。

※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を
超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。

※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Webサイトをご確認ください。
※ 製品の改良の為、予告なく外観および仕様を変更させていただく場合があります。

製品について

①傷んで古くなった上面マット部分を取り除
きます。

④アルミベースを綺麗にした後に接着剤を塗
布します。

⑤新しい上部マットを取り付けていきます。 ⑥上部マットの端部をカットして交換作業は
完了です。

②大まかなゴミを取り除きます。

③ヘラを使用して接着により残っていた部分
を取り除きます。

■一度設置されたマットと長くお付き合い頂ける様にアフター
サービスとしてリニューアルを推進しています。

■ Clicは摩耗が少ないアルミベースをそのまま使用し上部マッ
トのみ交換が可能になっています。

■リニューアル時にClicの別の上部マットに変更も可能です。
■一部のみの上部マットの交換も可能です。

塩化ビニール
不使用

屋内・屋外
使用可能

ステンレス製視覚誘導製品

● 材質：JS本体／ステンレス，JS樹脂部／ガラス繊維
含有ナイロン6，NS 本体／ステンレス

● カラー：イエロー，オールステン

Clic専用リードマーク Clicのリニューアル対応
■ Clic（クリック）に取り付け可能な点字表示です。
■ JSタイプ（樹脂+ステン）とNSタイプ（ノンスリップステン）
を取り揃えています。

実用新案登録済部材のみ出荷不可

スマートフォンで
閲覧可能です。

図面

ステンレス製点字表示 補足情報

②JS-LC・JS　582-0311

⑤NS-LC・JS　582-0331

①JS-P・JS　582-0310

④NS-P・JS　582-0330

③JS-L・JS　582-0313

⑥NS-L・JS　582-0333

中駒

中駒

端駒

端駒

樹脂+ステンレス ノンスリップステン

規格・品番

－

－

－

582-0310

582-0311

582-0313

JS-P①

NS-P④

NS-LC⑤

NS-L⑥

JS-LC②

JS-L③

JS NS

リードマークが付いた状態でも巻き取りが
可能です。

採寸、回収、設置に関する費用は設置環境によって
異なります。ミヅシマ工業の営業担当者にお問い
合わせください。

－

－

－

582-0330

582-0331

582-0333

規格 仕様：サイズ 価格（カッコ内10％税込）

JS-P・警告

JS-LC・誘導奥行

27φ×H5mm

W27×L27×H5mm 1個/

1個/

（2,310）

（1,650）

￥2,100
￥1,500①

②

JS-L・誘導間口 W27×L280×H5mm 1個/ （12,980）￥11,800③

NS-P・警告 27φ×H5mm 1個/ （2,200）￥2,000④

NS-LC・誘導奥行 W27×L27×H5mm 1個/ （3,080）￥2,800⑤

NS-L・誘導間口 W27×L280×H5mm 1個/ （15,180）￥13,800⑥

出荷日目安※A 約3週間～
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製品脚注

マット本体寸法　W±1

250以下で調整 250以下で調整250 250

マ
ッ
ト
本
体
外
寸
　
D
±
2

■Clic 上面図

マット本体寸法　W±1

250以下で調整 250以下で調整250 250

マ
ッ
ト
本
体
外
寸
　
D
±
2

■Clic 専用リードマーク上面図（Clic 取付時）

⑪Clic 専用リードマーク（※Clic-19取付時）
■断面形状図（間口）

8

マット本体寸法

マット枠外寸法

2

≒
23 1
8

⑫Clic 専用リードマーク（※Clic-19ライト取付時）

8

マット本体寸法

マット枠外寸法

2

≒
18

1
3

■断面形状図（奥行）

※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご
了承ください。別注サイズは材質の関係で製作上の誤差が発生する場合があります。

ドイツC-Tec 社の製品を国内生産している事を証明する
タグをマットに付けています。

落とし込みの深さに合わせた 2つのタイプが様々な設置場
所での対応を可能にします。

国内製作による製品保証 ２タイプの高さ

従来の金属マットとは異なり、巻き上げが可能ですので掃除
等のメンテナンスが容易になります。

巻き上げ可能
変形加工時には状況によりアルミ製のエンドプロフィールを
使用し正確に製作します。（ライトは不可。）

奥行調整

11



庁舎風除室

複合施設ビル

大学

大型オフィスビル

消防署

某店舗入口

12
樹脂製品の性質上、サイズ表示に多少の寸法変化が起こりますのでご了承ください。商品の色は
印刷物の為、実物とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。　2023.12

□本部　　　　　〒550-0014　大阪市西区北堀江１－６－７　　　TEL06-6534-1201㈹
　　　　　　　　　　□調達課　□営業推進課　□総務課　□経理課
□京都工場　　　〒601-8203　京都市南区久世築山町３８０－２　TEL075-934-6661㈹
　　　　　　　　　　□京都工場　□物流センター　□開発課　□特販営業課
□東京営業所　　〒120-0022　東京都足立区柳原２－５４－１２　TEL03-3870-4715㈹
□名古屋営業所　〒462-0047　名古屋市北区金城町３－２６－１　TEL052-911-4306㈹
□大阪営業所　　〒550-0014　大阪市西区北堀江１－６－７　　　TEL06-6531-7571㈹
　　　　　　　　　　□福岡地区駐在

http://www.mizushima21.co.jp/


