
マット枠

マット厚さ

モルタル仕上げ
※勾配非推奨

フロアーヒンジの芯

マット

金属マットについて
補足情報

※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かない
ように固定してください。

※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超え
る場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。

※ マットは人の歩行を想定した強度となっています。台車などの重量物が通過するとマットの破損
や歪み、反りが発生する場合があります。

※ マットの接地面を水勾配で大きくすると勾配による中空部の荷重により破損や歪み、反りが発生
する場合があります。

※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組
み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。

※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先（地域・現場・階上・時間等）があります。
※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関
しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承く
ださい。（2重梱包はしておりません。）

※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Webサイトをご確認ください。
※ 品質資料、JANコードはWebサイトをご確認ください。
※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品について

施工とメンテナンス
●玄関マットを落とし込みで使用する際には、
設置場所の落とし込みの深さを確認して深
さにあった厚みの玄関マットをご指定くだ
さい。

●ステンレスマット枠を設置の場合はマット
の厚み分の深さにモルタルを仕上げてくだ
さい。また開き戸の場合、扉にマットが当
たらないか確認してください。

●モルタル仕上げは設置マットとフラットに
なる土間仕上げが推奨となります。もし排
水用の勾配が大きくした場合、マットの歪
みや破損、振動の原因になります。別途勾
配用の補強をお願いいたします。

厚みの確認

横（間口） 2～2.5mm

2～
2.5mm

2～
2.5mm

2～2.5mm縦
（奥行）

●マットには、ライン入りもあります。採寸の基本は縦（奥行）×横（間口）で間口の方向にラインが
流れます。逆に注文されますと奥行の方向にラインが流れる事になりますので特にご注意ください。

●マットのみのご注文の場合、マットの取り外しを考慮して枠の内寸より4mm～5mm小さくして
マットのサイズをご指定ください。

サイズの確認とラインの向きの確認

※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承
ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。

※B 質量に対する鉛含有0.1wt％以下。
※C 形状によっては分割での対応となります。またサイズにより調整パーツを使用する場合や製作

できない場合があります。別注サイズは材質の関係で製作上の誤差が発生する場合があります。
※D 落とし込み用のマット枠も指示寸法で製作可能です。（別途：P48）
※E ご注文1物件の総㎡数が1㎡以上の場合は、マットの持ち上げ補助用のメンテナンスフックを

1個無料でサービスさせていただきます。（P48）
※F 落とし込みマットの固定が可能な金属マット固定金具を取り付け可能です。（別途P48）

製品注記

ステンレス（SUS）
。金合たせさ有含 をムロクに鉄に為るせさ上向を性食耐

アルミニウム
ボーキサイトを原鉱に加工して作った金属。比重が軽く軽量化しやすい。

スチール（鋼）
鉄を主成分とし性能を人工的に高めた合金。

塩化ビニール（PVC）
燃えにくく、硬質、軟質等で幅広い特性を得る事が可能です。

ポリエチレン（PE）
電気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れています。

ポリプロピレン（PP）
耐熱性が比較的高く、機械的強度に優れています。

ナイロン（PA）
吸水性を持ち、耐薬品性、強靭性、耐衝撃性、柔軟性に優れています。

主な使用材質

●風除室等に敷き込む場合、美観を損なわないようにフロアーヒンジの芯で基本的には分割します
が、メンテナンスの関係からマットの重量によって分割を考える必要性もありますので、担当営
業にご相談ください。

●多少の変形の場合でも図面をいただければ製作可能ですが、型紙を取っていただければより正確
に製作が可能になります。マットの寸法は枠内寸法より4～5mm小さいサイズをご指定ください。

●マットのタイプによっては形状の関係上指定いただいたサイズの近似値で製作させていただく場
合があります。また製作できない場合があります。

変形の対応

●日常のお手入れは、柔らかい布で、から拭
きをしてください。

●汚れが目立つ場合は、水又は薄めた中性洗
剤で洗ってください。

●洗剤が残らないように洗い流してください。
滑って転倒などの原因になります。

●表面のほこり、ゴミ等は掃除機で吸い取っ
てください。

●マット表面の汚れはモップ等で拭き取って
ください。

●落とし込みマットの清掃時の上げ下げの際
は、手袋を使用してください。

●マットは人の歩行を想定した強度となって
います。台車などの重量物が通過はさけて
ください。

●廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

お手入れの仕方


