
■モップ・箒の使用についてのお願い

パイプ柄の安全確認の為、強度試験を受けております。極度の荷重２５kg以

上が掛かりますと局部破断しますが、通常使用については問題ありません。

使用時の荷重にご注意ください。

●ＡＢＳ樹脂被覆パイプの曲げ強度試験

使用機器：ＴＥＮＳＩＬＯＮ／ＵＴＭ１／５００

テスト場所：工業技術センター

１．試験方法

２．試験結果

　　試験体　　　曲げ破断荷重　　 　破　断　状　況

　　1250mm　　　　225.36N　　　　荷重点での局部変形

●フロアドライヤー
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1250

750

↓荷重（曲げ治具：先端Ｒ５）

供試体パイプ（φ25）

体育館モップ・ニュー体育館モップ・フロアドライヤー



■モップ・箒の使用についてのお願い■モップ・箒の使用についてのお願い

パイプ柄の安全確認の為、強度試験を受けております。極度の荷重２５kg以

上が掛かりますと局部破断しますが、通常使用については問題ありません。

使用時の荷重にご注意ください。

●ＡＢＳ樹脂被覆パイプの曲げ強度試験

使用機器：ＴＥＮＳＩＬＯＮ／ＵＴＭ１／５００

テスト場所：工業技術センター

１．試験方法

２．試験結果

　　試験体　　　曲げ破断荷重　　 　破　断　状　況

　　1500mm　　　　270.47N　　　　荷重点での局部変形

●体育館モップ

1500

625

↓荷重（曲げ治具：先端Ｒ５）

供試体パイプ（φ25）

パイプ柄の安全確認の為、強度試験を受けております。極度の荷重２５kg以

上が掛かりますと局部破断しますが、通常使用については問題ありません。

使用時の荷重にご注意ください。

●アルミパイプの曲げ強度試験

使用機器：ＴＥＮＳＩＬＯＮ／ＵＴＭ１／５００

テスト場所：工業技術センター

１．試験方法

２．試験結果

　　試験体　　　曲げ破断荷重　　 　破　断　状　況

　　 600mm　　　　627.63N　　　　荷重点での局部変形

●ニュー体育館モップ

600

300

↓荷重（曲げ治具：先端Ｒ１０）

供試体パイプ（φ25）


