
伸び率 403％

JIS K-7112に準拠　常温23℃◎ 比 重 比重 1.31

マシン油 -1.98％

JIS K-6723に準拠　常温23℃

◎ 硬 度 硬度 73HsA JIS K-6301に準拠　常温23℃

◎ 伸 び 率

浸漬液 重量変化率

浸漬液に60℃ｘ5hr浸漬後測定

◎ 引 張 り 強 さ 引張り強さ 16.9N/mm2 JIS K-6723に準拠　常温23℃

10％塩酸 +0.11％

間口
-30℃ -0.47％

常温→-30℃×3ｈｒ→70℃×3ｈｒの順で測定をおこない、変化率を測
定。70℃ -2.14％

10％アンモニア水 +0.24％

奥行
-30℃ -0.87％

70℃ +2.64％

アクトラインマット

高さ：14.5mm

グレー・ブラウン

◇

寸 法 変 化 試 験

◎

◎

測定温度 測定値

EO940020

材 質

重 量

◎

◎ 耐 薬 品 性

防炎試験登録番号

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

◎

◎

規 格

カ ラ ー

製 品 名

◎

本体：ゴム状弾性特殊塩化ビニール　ジョイント：硬質塩化ビニール

方向

ソフトタイプ：約10.0kg/㎡　ハードタイプ：約11.5kg/㎡


