
サイズ

14kg 5mm
製品を約30mmにカットし、図のように端部を固定し、もう一方の
端部に荷重をかけ、　その破壊寸前の変位量と荷重測定を行っ
た。

防炎番号

PEマットに組み込んだバー材に1kgの鋼球を任意の高さで落下させ、破壊する高さを調べた。

1150mm

294.8mm

◎ 剛 性 試 験 破壊強度 変位量

温度：-30℃・20℃　鋼球重量：1kg

+70℃

◇

◎

◎

◎

◎

製 品 名

規 格

カ ラ ー

◎

寸 法 変 化 試 験

◎

上板：表面被膜：SAS樹脂（木粉5％）　内部：HIPS（ハイインパクトポリスチール）材 質

重 量

試 験 体 コア材 PS2倍発泡

ASA木粉入り　ｔ=0.6

300ｘ300ｘ27mm

+20℃

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

-30℃ 600mm

+30℃

表皮材

298.9mm

横方向 縦

デッキJフロアーⅡ

300ｘ300ｘ27mm

ブラウン

約900g/枚

ベース：再生ポリエチレン100%

試験温度 縦方向

約11mm

-30℃ 297.3mm

298.0mm

最小肉厚

重量 約860g

EN090076

295.5mm 0.9mm 0.7mm

基準サイズ

横

293.0mm -0.7mm -1.8mm

ＰＥマットに組み込んだ製品の環境温度変化による寸法変化を測定した。

温度：-30℃・30℃・70℃

ビルトインチャンバーMTH310TP（ATOMS ROOM）三洋電機製

◎ 落 球 試 験 試験温度 破損時高さ

変位量

縦方向

荷重

横方向


